Informations importantes pour |'utilisation
du Garmin inReach Explorer+

officiel de Garmin. Le manuel complet peut étre trouvé a I'adresse suivante :

u Ce manuel est un abrégé congu aux fins de location par la coopérative Riki Bloc d’apres les informations du mode d’emploi

https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/inreachse-explorer-plus/FR-FR/inReach_SE_Explorer_plus_OM_FR-FR.pdf

Antenne Iridium” interne

Bouton SOS (sous le capot de protection)

Voyant DEL d'état

Boutons

Bouton Marche/Arrét

Rainure de fixation

Boutons

Permet d'annuler ou de revenir a la page précédente.

Permet d'ouvrir le menu des raccourcis.

Permet d'effectuer un zoom arriére sur la carte.

Permet d'effectuer un zoom avant sur la carte.

I+ 1%

Permet d'ouvrir le menu de la page affichée.
Appuyez deux fois pour ouvrir la page d'accueil.

<

Permet de choisir une option ou de confirmer la lecture d'un
message.

SIHCHCHCHCHCIHS)

Port micro-USB (sous le capuchon étanche)

Permet d'afficher les options du menu ou de déplacer le curseur
sur la carte.

Voyant DEL d'état
Activité DEL Statut
Vert clignotant Vous avez des messages non lus.

Icones d'état

Signal GPS 3D acquis

Signal GPS 2D acquis

Rouge - clignotement L'appareil ne dispose pas d'une vue
dégagée sur le ciel.

Recherche d'un signal GPS

Le niveau de batterie de I'appareil est
inférieur a 10 %.

Envoi et réception de données

Impossible d'envoyer et de recevoir des données

Rouge et vert - alternés L'appareil est en mode SOS.

Messages non lus

Rouge et vert - alternés L'appareil annule une procédure de

Suivi activé

Statut de la technologie Bluetooth®

Chargement de la batterie en cours

R NS P P PPN

Chargement termingé

rapidement sauvetage.

Caractéristiques

Type de pile Batterie rechargeable lithium-ion
intégrée

Capacité de la batterie 3,100 mAh

Reésistance a 'eau IEC 60529 IPX7’

Plage de températures de fonc- |de -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
tionnement

Plage de températures de char-|De 0 a 45 °C (de 32a 113 °F)
gement

Informations concernant la pile

L'autonomie réelle de la batterie dépend des paramétres de
votre appareil, comme les intervalles de vérification des
messages ou du suivi.

Autonomie de la Mode
batterie
Jusqu'a 75 heures Intervalle d'envoi du suivi de 10 minutes et

intervalle de journal d'une seconde

Fréquence/Protocole sans fil 1,6 GHz a 31,7 dBm nominal
2,4 GHz & 5 dBm nominal

Jusqu'a 100 heures Mode par défaut avec fréquence d'envoi du
suivi de 10 minutes et intervalle de journal

d'une minute




Utilisation du SOS

Test de I'appareil
Il est recommandé de tester l'appareil dehors avant de I'utiliser,
pour vous assurer que votre abonnement satellite est activé.
Sélectionnez Test > Test.

Patientez pendant que I'appareil envoie un message de test.
Lorsque vous recevez un message de confirmation, votre
appareil est prét a étre utilisé.

Si le test ne fonctionne pas, veuillez communiquer avec nous !

Pendant la procédure de sauvetage, vous pouvez contacter
I'"ERCC (International Emergency Response Coordination
Center) de GEOS. En appuyant sur le bouton SOS, vous
envoyez un message au centre de coordination des sauvetages,
qui informe I'équipe de secours appropriée de votre situation.
Vous pouvez communiquer avec le centre de coordination des
sauvetages pendant que vous attendez I'arrivée des secours.

N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

Lancement d'une procédure de sauvetage

REMARQUE : en mode SOS, la barre d'état est rouge et vous
ne pouvez pas éteindre I'appareil.

1 Soulevez le capot de protection D du bouton SOS @.

2 Maintenez le bouton SOS enfoncé.
3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.

L'appareil envoie un message par défaut contenant vos
coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.

4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service
d'intervention.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que
vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la
procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premiéres minutes du sauvetage, le service
d'intervention recoit une mise a jour de votre position toutes les
minutes. Par soucis d'économie de la batterie, aprés les

10 premiéres minutes I'appareil envoie une mise a jour de
position toutes les 10 minutes si vous bougez ou toutes les

30 minutes si vous ne bougez pas.

Envoi d'un message de SOS personnalisé
Vous pouvez lancer une procédure de sauvetage avec un
message personnalisé a partir de la page SOS.

1 Sélectionnez SOS > Urgence > Ecrire un SOS.

2 Sélectionnez Message : pour rédiger un message de SOS
personnalisé.

3 Sélectionnez Envoyer le message.

4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service
d'intervention.
En répondant, vous indiquez au service d'intervention que
vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la
procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premiéres minutes du sauvetage, le service

d'intervention regoit une mise a jour de votre position toutes les

minutes. Par soucis d'économie de la batterie, aprés les

10 premiéres minutes I'appareil envoie une mise a jour de

position toutes les 10 minutes si vous bougez ou toutes les

30 minutes si vous ne bougez pas.

Annulation d'une procédure de sauvetage

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler un

sauvetage apres avoir envoyé le SOS au service d'intervention

en cas d'urgence.

1 Soulevez le capot de protection et maintenez le bouton SOS
enfoncé.

2 Sélectionnez Annuler.

Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand
vous recevez le message de confirmation du service
d'intervention, I'appareil reprend son fonctionnement normal.



Autres fonctionnalités accessibles lors de la location

IMPORTANT : Veuillez vous tenir strictement aux fonctionnalités et limites indiquées dans le présent document. L'usage
de certaines fonctionnalités (comme le suivi) ou le dépassement des limites prévues (de messages ou de demandes de
météo) engendrent des frais supplémentaires qui vous seront chargés a la fin de la période de location.

Messagerie

* Les messages prédéfinis ne sont pas autorisés pendant la location

* 2 messages envoyés ou regus (ou 1 message et 1 demande de météo basique) sont autorisés par jour de location
- IMPORTANT d’entrer vos contacts avant de partir !

* Notez que tous les messages seront affichés dans la boite de réception du compte et donc susceptiblesd’étre
consultés. On vous recommande donc d’éviter les messages trop intimes...

* L'appareil ne sera pas a votre nom, pensez donc a signer vos messages pour dire a votre destinataire qui vous étes !

Réseau satellite Iridium

Vous devez avoir une vue dégagée sur le ciel pour que votre
appareil puisse envoyer des messages ou points de tracé via le
reseau satellite Iridium. Sans cela, votre appareil essaie
d'envoyer des informations jusqu'a I'acquisition des signaux
satellites. .

Envoi d'un message
1 Sélectionnez Messages > Nouveau message.
2 Sélectionnez une option :
= Sélectionnez A : pour entrer de nouveaux destinataires.

Sélectionnez EJ pour choisir des destinataires dans la liste

ASTUCE : pour optimiser la connexion aux satellites, attachez des contacts.

votre appareil a votre sac a dos ou a la partie supérieure de 3 Sélectionnez une option :
votre corps. + Sélectionnez Message : pour créer un nouveau message.

B » Sélectionnez our sélectionner un message rapide.
Ajout d'un contact dp gerap

1 Sélectionnez Contacts > Nouveau contact.

2 Sélectionnez un élément a modifier.

3

Entrez les nouvelles informations.

Météo

Ajouter une position pour la météo

1
2

Sélectionnez Météo > Nouvelle position.
Sélectionnez une option :

+ Sélectionnez Utiliser ma position.

» Sélectionnez Entrer manuel. coordonnées.
* Choisissez Sélectionner un waypoint.

Demande de prévisions météo

1
2
3

5

Sélectionnez Météo.

Sélectionnez une position.

Si besoin, sélectionnez Météo > Type prévision, et
choisissez une prévision météo De base ou Premium.

Si besoin, sélectionnez Marine > Marine > Activé pour
recevoir une prévision metéo marine.

REMARQUE : pour obtenir de meilleurs résultats, vous
devez demander une prévision marine depuis une position
eloignée du rivage et sur une vaste étendue d'eau.

Sélectionnez Obtenir prév..

Mise a jour des prévisions météo

1

2
3

Sélectionnez une position dont la prévision météo n'est plus
a jour.

Si besoin, modifiez le type de prévision météo.
Sélectionnez Mettre a jour.

4 Sélectionnez Envoyer le message.

Envoi d'un point de référence

Vous pouvez envoyer un message contenant un point de
référence avec des détails sur un autre emplacement. Cette
fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez rencontrer
quelqu'un & cet endroit.

1 Sélectionnez Carte.

2 Sélectionnez une position sur la carte.

3 Sélectionnez Envoyer point de référence > Continuer.
4 Saisissez les destinataires et le message.

Navigation

Il existe plusieurs facon de naviguer :

* Enobservant votre déplacement sur la carte

¢ Ennavigant vers un point de localisation
(waypoint). Vous pouvez définir un waypoint sur la
carte et naviguer vers sa position au moyen de la
carte ou du compas

¢ Ensuivant un itinéraire. Vous ne pouvez pas créer
d’itinéraire depuis I'appareil, ceux-ci doivent étre
envoyés au minimum 3 jours ouvrables d’avance a
la coopérative = veuillez consulter la page :
https://rikibloc.com/location-de-balise-inreach/

Votre position, vos waypoints et itinéraires seront
disponibles sur la carte publique MapShare a I'adresse
suivante :

https://share.garmin.com/rikibloc

Vous pouvez donc partager cette adresse a votre
famille et/ou ami.e.s qui désirent suivre votre voyage.



Acquisition des signaux satellites GPS

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de navigation GPS, vous
devez acquérir des signaux satellites.

1 Mettez I'appareil sous tension.

2 Patientez pendant que I'appareil recherche des satellites.

La procédure d'acquisition des signaux satellites peut
prendre jusqu'a 60 secondes.

3 Sinécessaire, placez-vous dans un endroit dégagé, loin de
tout batiment ou arbre de grande taille.

Carte

La page de la carte affiche votre position, les messages regus et
envoyés, les waypoints et une ligne de suivi colorée qui relie vos
points de tracé. La carte inReach Explorer'+ indique les rues,
les points d'intérét et des informations topographiques.
Navigation a I'aide de la carte

REMARQUE : votre appareil utilise un itinéraire direct et ne
trace pas d'itinéraire sur les routes.

1 Commencez a naviguer vers une destination.
2 Sélectionnez Carte.

4 représente votre position sur la carte. Une ligne de couleur
marque votre itinéraire.

3 Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
= Pour afficher différentes zones, sélectionnez : ..

«  Pour effectuer un zoom avant ou arriere sur la carte,
sélectionnez 4 et ==,

Waypoints

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et
gardez en mémoire dans l'appareil. Les waypoints peuvent
indiquer ou vous vous trouvez, ou vous vous rendez ou ol vous
étes allé. La création et la modification d'un waypoint met a jour
votre page Web MapShare.

Création d'un waypoint
Vous pouvez enregistrer votre position actuelle comme
waypoint.

1 Sélectionnez Waypoints > Nouveau waypoint.
2 Au besoin, modifiez les informations du waypoint.

Sur la carte

1 Déplacez la souris sur la carte au moyen des fleches.
2 Sélectionnez v 3 la position souhaitée.

3 Sélectionnez Infos de position > Marquer Waypt.

Navigation vers un waypoint
1 Sélectionnez Waypoints.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez Naviguer.

Modification d'un waypoint

1 Sélectionnez Waypoints.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez un élément a modifier, par exemple le nom.
4 Entrez les nouvelles informations.
Affichage d'un waypoint sur la carte
1 Sélectionnez Waypoints.

2 Sélectionnez un waypoint.

3 Sélectionnez = > Afficher sur la carte.

Itinéraires

Suivi d'un itinéraire enregistré

Lorsque vous démarrez la navigation, votre page Web
MapShare se met a jour, ce qui permet a vos amis et a votre
famille de suivre votre trajet.

1 Sélectionnez Itinér..

2 Sélectionnez un itinéraire.

3 Sélectionnez Naviguer.

Affichage d'un itinéraire sur la carte
1 Sélectionnez Itinér..

2 Sélectionnez un itinéraire.

3 Sélectionnez = > Afficher sur la carte.

Inversion d'un itinéraire

Vous pouvez échanger les points de départ et d'arrivée de votre
itinéraire pour emprunter l'itinéraire a l'envers.

1 Sélectionnez Itinér..
2 Sélectionnez un itinéraire.
3 Sélectionnez = > Inverser itinéraire.

Compas
Les fonctions et I'aspect du compas changent si vous suivez ou
si vous naviguez jusqu'a une destination.

4
CP Waypoint & Cap @
Lake 0S0 256°R
Distance Vitesse
& 975km _ 53kmh
Elément Nom Description
©) Pointeur du cap |Indique votre cap directionnel.
suivi
® Pointeur de relé- |Cette option pointe dans la direction de
vement votre destination.
® Altitude ou desti- | Indique votre altitude.
nation Indique le nom de votre destination lors de
la navigation.
@ Parcours, cap a |Indique votre parcours lorsque vous étes
suivre ou cap en mouvement.
suivi Indique le cap a suivre lors de la naviga-
tion.

Sur les appareils inReach Explorer+,
indique le cap suivi lorsque vous n'étes
pas en mouvement.

® Distance Lors d'un suivi, indique la distance
parcourue depuis le début du suivi.
Lors de la navigation, indique la distance
jusqu'a votre destination.

® Vitesse Indique votre vitesse.

Navigation a I'aide du compas
1 Commencez & naviguer vers une destination.
2 Sélectionnez Compas.

3 Tournez-vous jusqu'a ce que le pointeur du cap suivi soit
aligné avec le pointeur du cap a suivre, et avancez dans
cette direction jusqu'a destination.

Arrét de la navigation
Sélectionnez Compas > = > Arréter la navigation.



